
ワンタッチ校正可能 

浸炭炉/浸炭窒化炉専用ガス分析計 

CP（カ－ボンポテンシャル）演算の精度革新を実現、 

O2 制御からCO2 連続制御へ！ 

分析計 

一台で3炉を連続モニタリング 一台で3炉を連続モニタリング 一台で3炉を連続モニタリング 

ワンタッチ校正可能 ワンタッチ校正可能 

長期安定性 長期安定性 長期安定性 

CP制御が可能 CP制御が可能 CP制御が可能 

浸炭炉 
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浸炭炉、浸炭窒化炉では、鋼材の強度を向上させるため、 

鋼材の表面に炭素を滲み込ませる工程で、主に酸素濃度（O2）管理が行なわれてきました。 

しかし、制御の安定性、制御精度および処理時間の短縮が求められているため、   

二酸化炭素濃度（CO2）管理をするニ－ズが高まっています。 

浸炭炉/浸炭窒化炉専用ガス分析計『FA-3000』は、 

新しい浸炭炉の雰囲気コントロ－ルシステムの構築を実現します。 

新栄熱計装製CP960形演算器との組合わせで、CP
（カーボンポテンシャル）での制御が可能です。 

環境温度、周波数影響など、周囲環境からの外乱影
響に強く、長期に安定した測定を可能にします。 

ワンタッチで分析計の校正が可能なため、測定制御
を容易に維持することができます。 

最大3炉のCO2を分析計1台で連続測定することを
可能にしました。従来の多点切換測定では得られな
かった、応答速度の改善による制御精度の向上、品
質の安定に貢献します。 
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HORIBAは分析・計測技術で 
地球環境保全に貢献します 

企業理念  

豊かな未来に向かって 

限りなく成長する 

統合マネジメント方針  

1.地球環境負荷に配慮した生産体制を築き、製品・サービスを通して、お客様のニーズにお応えします。 

2.法規制および地域・近隣の協定などを遵守し、共栄を図ります。 

3.企業経営の目的・目標とその達成計画を策定し、継続的改善に取り組みます。 

ハイテクの一歩先に、いつも。 

■分析部ユニット仕様 

CO2・CO2・CO2 CO・CO2・CO2

NDIR（非分散赤外線吸収法） 

CO2：0～0.5/1.0/2.0/5.0vol％、CO：0～50/100vol％ 
CH4：0～5/10/20/50vol％、NH3：0～0.2/0.5/1.0/2.0vol％ 
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応 答 速 度  

繰り返し性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アナログ出力 

サンプルガス流入（※2） 

サンプルガス背圧 

 

 

 

 

サンプルガス条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゼ　　ロ 

ス パ ン  

ゼ　　ロ 

ス パ ン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2オプションレンジ：5000ppm～5vol％内にてレンジ比10倍以内（2レンジ以内） 
COオプションレンジ：10vol％～100vol％内にてレンジ比10倍以内（2レンジ以内） 
 
 
 

 

T90 30秒以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC 4～20 mA（非絶縁出力）・DC 0～1 V（非絶縁出力）オプション 

0.5±0.3L/min 

±100mmH2O 

温度：周囲温度±5℃ 

水分：5℃飽和以下 

ダスト：無 

CO2：2vol％以下 

CO：25vol％以下 

CH4：1vol％以下 

C3H8：1vol％以下（※3） 

H2：40vol％以下 

N2：残 

温度：0～40℃（直射日光のないこと） 

相対温度：90％以下 

AC 100～120V  50/60Hz 

約250VA 

LCD 118.18 mm（W）×89.38 mm（H） 

320ドット（W）×240ドット（H） 

ラックマウント（縦型） 

480 mm（W）×480 mm（H）×255 mm（D） 

マンセル5Y7/1 半ツヤ 

約30kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フルスケールの±0.5％ 

フルスケールの±0.5％ 

フルスケールの±2.0％／週 

フルスケールの±2.0％／週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析計入口から 
（0.5L/minにて） 

型 　 式  

測定成分 

測定原理 

 

測定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA-3000 FA-3001

CO・CO2・CH4

FA-3100

CO・CO2・NH3

FA-3101

電 　 源  

消費電力 

ケ ー ス  

外形寸法 

塗 装 色  

質 　 量  

環境条件（※4） 

表 　 示  

CO、CO2などの分子は特定の波長域の赤外線を吸収 

することが知られています。光源から照射された赤外 

光はチョッパモータを介して、サンプルセルおよび 

リファレンスセルに一定周期で交互に導入されます。 

リファレンスセルには赤外吸収のない不活性ガス（N2 

など）が封入されており、リファレンスガスとサンプル 

ガス濃度に応じた赤外線吸収量の差が検出気に入射 

し、そのエネルギー差を電気信号に変えて増幅・出力し 

ます。 

■NDIR（非分散形赤外線吸収法） 

集光ブロック 
リファレンスセル 

光源 チョッパ 
検出器 

サンプルガス入口 サンプルガス出口 
サンプルセル 

■測定原理 

新型ニューマチックセンサを採用 

※1 周囲温度変化±5℃以内とします。 
※2 流量計、切換コック、バルブはお客さまにてご用意ください。 
※3 FA-3001に搭載のCO計については1000ppm以下となります。 
※4 CO2の測定は、CO2濃度の変動がない測定環境下で実施してください。 
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